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Complimenti,

con l'acquisto del modello MUSICA lei ha fatto un’ottima scelta.

Lei, infatti, ora ha a disposizione non un semplice distributore di caffe, ma una vera e propria
macchina per caffé espresso completamente automatica ed interamente gestita da un micropro-
cessore. Questo vuol dire estrema affidabilita e facilita di utilizzo. Siamo certi che il nostro
modello MUSICA accrescera la fiducia verso la Nuova Simonelli e Lei certamente consigliera
ad altri l'acquisto di questa macchina per caffé, dal momento che il modello MUSICA ¢ stato
scelto per aumentare la redditivita del servizio caffetteria ottimizzando al massimo i costi di
esercizio. Questa macchina € stata costruita seguendo le direttive CEE 89/392, CEE 89/336,
CEE 73/23, CEE 89/109 e successive modifiche.

Cordialmente
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Nuova Simonelli S.p.a.

DIMENSIONI
MODELLO PESONETTO PESOLORDO POTENZA TERMICA

A B Cc
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1. NOTE GENERALI
ALLA CONSEGNA

La macchina e le sue parti vengono generalmente
consegnate in scatole pallettizzate. In ogni caso al
ricevimento controllare che:
1. Limballo sia integro.
2. Il contenuto sia:
a. macchina.
b. scatola accessori:
b0. Filtro doppio  b1. Molla filtro
b2. Porta filtro  b4. Dosatore
b5. Pressino b6. Filtro singolo
3. Non vi siano danni alla macchina o accessori.

In caso di danni o pezzi mancanti informare imme-
diatamente il costruttore o i suoi rappresentanti di
zona o la sua assicurazione.

2. PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA

=3 |l presente libretto costituisce parte inte-
grante ed essenziale del prodotto e dovra
essere consegnato all’utilizzatore.
Leggere attentamente le avvertenze con-
tenute nel presente libretto in quanto for-
niscono importanti indicazioni riguardanti
la sicurezza di installazione, d’uso e
manutenzione. Conservare con cura que-
sto libretto per ogni ulteriore consultazio-
ne.

Dopo aver tolto I'imballaggio assicurarsi
dell’integrita dell’apparecchio. In caso di
dubbio non utilizzare I'apparecchio e
rivolgersi a personale professionalmente
qualificato. Gli elementi dell'imballaggio
(sacchetti in plastica, polistirolo espanso,
chiodi, ecc.) non devono essere lasciati
alla portata dei bambini in quanto poten-
ziali fonti di pericolo, né essere dispersi
nell’ambiente.

(A PERICOLO DI INQUINAMENTO )

)
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[<5> Prima di collegare I'apparecchio accertarsi

che i dati di targa siano rispondenti a quelli
della rete di distribuzione elettrica. La targa &
situata sul frontale della macchina in alto a
destra. Linstallazione deve essere effettuata
in ottemperanza alle norme vigenti, secondo
le istruzioni del costruttore e da personale
qualificato.
Il costruttore non pud essere considerato
responsabile per eventuali danni causati
dalla mancanza di messa a terra dell'impian-
to. Per la sicurezza elettrica di questo appa-
recchio & obbligatorio predisporre I'impianto
di messa a terra, rivolgendosi ad un elettrici-
sta munito di patentino, che dovra verificare
che la portata elettrica dell'impianto sia ade-
guata alla potenza massima dell’apparecchio
indicata in targa.

(" N

Figt )

\ Fig. 2 )

In particolare dovra anche accertare che la
sezione dei cavi dellimpianto sia idonea
alla potenza assorbita dall’apparecchio. E
vietato I'uso di adattatori, prese multiple e
prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse
indispensabile & necessario chiamare un
elettricista munito di patentino.

8
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Durante l'installazione del dispositivo
devono essere utilizzati i componenti e i
materiali in dotazione al dispositivo stes-
s0. Qualora fosse necessario l'utilizzo di
altra componentistica, l'installatore deve
verificare I'idoneita dello stesso ad essere
utilizzato a contatto con I'acqua per con-
sumo umano.

L'installatore deve eseguire i collegamen-
ti idraulici rispettando le norme di igene e
sicurezza idraulica di tutela ambientale
vigenti nel luogo di installazione. Quindi
per l'impianto idraulico rivolgersi ad un
tecnico autorizzato.

L'alimentazione del dispositivo deve esse-
re effettuata con acqua idonea al consumo
umano conforme alle disposizioni vigenti
nel luogo di installazione. L'installatore
deve acquisire dal proprietario/gestore
dell'impianto conferma che I'acqua rispetti
i requisiti sopra indicati.

Questo apparecchio dovra essere desti-
nato solo all'uso descritto in questo
manuale. Il costruttore non puo essere
considerato responsabile per eventuali
danni causati da usi impropri, erronei ed
irragionevoli.

L’apparecchio non é idoneo per I'utilizzo
da parte dei bambini, persone con ridotte
capacita fisiche, sensoriali o mentali, o
carenti di conoscenze a meno che non sia
data supervisione o istruzione.

Questo apparecchio & destinato ad un
uso professionale.

La temperatura di funzionamento deve
essere compresa nel range [+5, +35]°C.

Al termine dell'installazione, il dispositivo
viene attivato e portato fino alla condizio-
ne nominale di lavoro lasciandolo in con-
dizioni di “pronto al funzionamento”.
Successivamente il dispositivo viene
spento e tutto il circuito idraulico viene
svuotato della prima acqua immessa in
modo da eliminare eventuali impurita ini-
ziali.

In seguito il dispositivo viene nuovamente
caricato e portato fino alle condizioni

MUSICA 3

=
=
>
<
o




ITALIANO

SINONELLF

nominali di funzionamento.

Dopo il raggiungimento dello stato di
“pronto al funzionamento” si effettuano le
seguenti erogazioni:

- 100% del circuito caffeé attraverso I'ero-
gatore caffé (per piu erogatori si divida
in uguale misura);

- 100% del circuito acqua calda attraver-
so l'erogatore acqua (per piu erogatori
si divida in uguale misura);

- apertura di ciascuna uscita vapore per 1
minuto

Al termine dell'installazione sarebbe buona
regola stilare un rapporto di quanto effet-
tuato.

(A

Prima di utilizzare la macchina leggere intera-
mente il manuale d’uso o quantomeno le prescri-
zioni di sicurezza e la messa a punto.

ATTENZIONE )

[~ L'uso di un qualsiasi apparecchio elettri-
co comporta I'osservanza di alcune rego-
le fondamentali.

In particolare:

* non toccare I'apparecchio con mani o
piedi bagnati;

* non usare I'apparecchio a piedi nudi;

* non usare, prolunghe in locali adibiti a
bagno o doccia;

* non tirare il cavo di alimentazione, per
scollegare I'apparecchio dalla rete di
alimentazione;

* non lasciare esposto I'apparecchio
ad agenti atmosferici (pioggia, sole,
ecc.);

* non permettere che I'apparecchio sia
usato da bambini, o da personale non
autorizzato e che non abbia letto e ben
compreso questo manuale.

~N

Fig. 4J

I=>> Il tecnico autorizzato deve, prima di effet-
tuare qualsiasi operazione di manutenzio-
ne, staccare la spina e spegnere l'interrut-
tore della macchina.

( )
R
OK

I=>> Allinstallazione, lelettricista munito di
patentino dovra prevedere un interruttore
onnipolare come previsto dalle normative
di sicurezza vigenti con distanza di apertu-
ra dei contratti uguale o superiore a 3 mm.

Per evitare surriscaldamenti pericolosi si
raccomanda di svolgere per tutta la sua
lunghezza il cavo di alimentazione.

Non ostruire le griglie di aspirazione efo di
dissipazione in particolare dello scaldatazze.

~N

Fig. 5
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I3~ Per le operazioni di pulizia portare la macchi-
na a stato energetico “0”, cioé
“INTERRUTTORE MACCHINA SPENTO E
SPINA STACCATA” ed attenersi esclusiva-
mente a quanto previsto nel presente libretto.

In caso di guasto o di cattivo funzionamento
dell’apparecchio, spegnerlo. E severamente
vietato intervenire. Rivolgersi esclusivamente
a personale professionalmente qualificato.
L'eventuale riparazione dei prodotti dovra
essere effettuata solamente dalla casa
costruttrice o da centro di assistenza autoriz-
zato utilizzando esclusivamente ricambi ori-
ginali.

Il mancato rispetto di quanto sopra pu¢ com-
promettere la sicurezza dell’apparecchio.

[ |l cavo di alimentazione di questo appa-
recchio non deve essere sostituito
dall’utente. In caso di danneggiamento,
spegnere I'apparecchio e per la sua sosti-
tuzione rivolgersi esclusivamente a per-
sonale professionalmente qualificato.

Allorché si decida di non utilizzare piu un
apparecchio di questo tipo si raccomanda
di renderlo inoperante dopo aver staccato
la spina, tagliare il cavo di alimentazione.

€ ATTENZIONE )
A PERICOLO DI INQUINAMENTO
\£ y
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3> Non disperdere la macchina nel’ambien-
te: per lo smaltimento rivolgersi ad un
centro autorizzato o contattare il costrut-
tore che dara indicazioni in merito.

Per favorire I'areazione della macchina
posizionarla a cm 15 (5,9 in) da muri o
altre macchine dalla parte dell’areazione.

B

&

Una volta iniziato il lavaggio della macchi-
na, non interromperlo, possono rimanere
dei residui di detergente all'interno del
gruppo erogazione.

A ATTENZIONE
PERICOLO DI INTOSSICAZIONE

[=3" Durante l'uso della lancia del vapore,
prestare molta attenzione e non mettere le
mani sotto di esso e non toccarla subito
dopo l'uso.

Q ATTENZIONE
\4 PERICOLO DI USTIONE

[=" Ricordare che prima di effettuare qualsia-
si operazione di installazione, manuten-
zione, scarico, regolazione, I'operatore
qualificato deve indossare i guanti da
lavoro e le scarpe antinfortunistiche.

[<3- Loperatore nel momento dell’aggiunta
del caffé, non deve mettere le mani all’in-
terno del contenitore.

[ lllivello sonoro della macchina é inferiore
a 70db.

3> Nel caso di macchina con connessione
idrica alla rete la pressione minimo deve
essere 0,6 MPa ed inoltre la pressione
massima per il corretto funzionamento
della macchina non deve superare il
1.3MPa.

( A ATTENZIONE )

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell’ art. 13 del Decreto

Legislativo 25 luglio 2005, n. 151

“Attuazione delle Direttive

2002/95/CE, 2002/96/CE e
I  2003/108/CE, relative alla riduzio-

ne dell’ uso di sostanze pericolo-
se nelle apparecchiature elettriche ed elettroni-

che, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'appa-
recchiatura indica che il prodotto alla fine della pro-
pria vita utile deve essere raccolto separatamente
dagli altri rifiuti. L' utente dovra, pertanto, conferire I
apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di
raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettro-
tecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al
momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L' ade-
guata raccolta differenziata per I' avvio successivo
dell’ apparecchiatura dimessa al riciclaggio,al tratta-
mento e allo smaltimento ambientalmente compatibi-
le contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’
ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei mate-
riali di cui & composta I' apparecchiatura. Lo smalti-
mento abusivo del prodotto da parte dell utente
comporta |" applicazione delle sanzioni amministrati-
ve di cui al D.Lgs.n.22/1997” (articolo 50 e seguenti
del D.Lgs.n.22/1997).

MUSICA
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3. TRASPORTO E
MOVIMENTAZIONE

IDENTIFICAZIONE
MACCHINA

Per qualsiasi comunicazione con il costruttore Nuova
Simonelli, citare sempre il numero di matricola della
macchina.

ATTENZIONE
A PERICOLO DI URTO
O SCHIACCIAMENTO

Prima della seguente operazione verificare che il
carico sia a posto e che con il taglio delle centine
non cada.

L’'operatore con guanti e scarpe antinfortunisti-
che, deve procedere al taglio delle centine e allo
stoccaggio del prodotto, in questa operazione
consultare le caratteristiche tecniche del prodot-
to per vedere il peso della macchina da imma-
gazzinare e potersi regolare di conseguenza.

ATTENZIONE
PERICOLO DI INQUINAMENTO

J

La macchina viene trasportata in pallett con piu
macchine dentro scatoloni assicurati al pallett con
delle centine.
Prima di procedere a qualsiasi operazione di tra-
sporto 0 movimentazione, I'operatore deve:
+ indossare guanti e scarpe antinfortunistici ed una
tuta con elastici alle estremita.
Il trasporto del pallett deve essere effettuato con un
mezzo di sollevamento adeguato (tipo muletto).
PERICOLO DI URTO

[ A O SCHIACCIAMENTO

L'operatore durante tutta la movimentazione,
deve avere I'attenzione che non ci siano perso-
ne, cose od oggetti nell’area di operazione.
Sollevare lentamente il pallett a circa 30 cm (11,8
in) da terra e raggiungere la zona di carico. Dopo
aver verificato che non ci siano ostacoli, cose o
persone, procedere al carico.

Una volta arrivati a destinazione, sempre con un
mezzo di sollevamento adeguato (es. muletto),
dopo essersi assicurati che non ci siano cose o
persone nell’area di scarico, portare il pallett a
terra e movimentarlo a circa 30 cm (11,8 in) da
terra, fino all’area di immagazzinamento.

ATTENZIONE J

A

)

Una volta liberata la macchina del pallett o del
contenitore, non disperderlo nell’ambiente, peri-
colo di inquinamento.

6 MUSICA
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4. DESCRIZIONE

-
k Fig. 11
LEGENDA LEGENDA 5 Lancia snodata di erogazione vapore
b0 Filtro doppio. Uscita vapore per riscaldamento a vapore
b1 Molla. 1 Serbatoio acqua. di liquidi in contenitori.
b2 Portafiltro. II serbatoio contiene 2,3 litri d'acqua. 6 Attacco gruppo erogazione.
b3 Becco erogazine. Anche se la macchina funziona con qual- Sede per il portafiltro (b1).
b4 Dosatore caffe. siasi tipo d'acqua, piu & acqua a basso 7 Vaschetta raccogli acqua.
b5 Pressa caffé. grado di durezza, piu lunga € la durata. 8 Griglia appoggio tazza.
b6 Filtro singolo. 2 Manopola vapore. 9 Manometro.
Apre il rubinetto e regola la quantita di 10 Commutatore alimentazione macchina.
vapore erogato. 11 Commutatore accensione luci.
3 Pannello comandi 12 Lancia erogazione acqua calda.
4 Presaisolante 13 Piano scalda tazze.
14 Sportello serbatoio acqua.

MUSICA 7
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4.1 DESCRIZIONE PANNELLO DI COMANDO

-

.

Fig. 12
J

LEGENDA

15 Spia resistenza caldaia

16 Interruttore accensione/spegnimento mac-
china.
Tenere premuto 2 sec. per accendere o
spegnere la macchina.

17 Pulsante di erogazione 2 caffé.

18 Pulsante di erogazione caffé continua.
Premuto permette I'erogazione del caffe.

Ripremuto sospende I'erogazione del caffé.

19 Pulsante di erogazione 1 caffé.
20 Pulsante erogazione acqua calda.
21 Spia serbatoio acqua.

8 MUSICA
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5. INSTALLAZIONE 7. Collegare I'altra estremita del tubo con raccordo

1/8” alla rete idrica.

Prima di eseguire l'installazione leggere attentamen-

te le prescrizioni di sicurezza in testa a questo . . .
manuale. 8. Assicurarsi che la vaschetta raccogliacqua (7)

sia ben inserita.

>
=
>
<
o

1. Una volta estratta la macchina dallimballo com-
portarsi come descritto SU “NOTE GENERALI

ALLA CONSEGNA’. Assicurarsi che la griglia appoggia tazze (8) sia posi-
zionata correttamente € in piano.

2. Posizionarla su un piano orizzontale. o
9. Controllare che la manopola vapore (2) sia chiu-

sa verso il basso.

Predisporre gli accessori in questo modo:
10. Controllare che la tensione di rete corrisponda

3. Inserire l'anello (b1) allinterno della sede del alle indicazioni.
portafiltro.
11. Solo se la manopola vapore (2) & chiusa e la
4. Inserire uno dei due filtri (b0 o b6). tensione di rete corrisponde, inserire la spina
nella presa.
Versione tanica 12. Fine delle operazioni preliminari, la macchina &

pronta per la messa a punto.
5. Aprire lo sportello (14) ed estrarre il serbatoio

(1).
NOTA: Allinizio della attivita giornaliera e comun-
6. Specialmente la prima volta, lavare con acqua e que nel caso in cui vi siano pause maggiori
sapone il serbatoio. di 8 ore bisogna procedere ad effettuare il
ricambio del 100% dell'acqua contenuta nei

7. Riempire di acqua il serbatoio ed assicurarsi che circuiti utiizzando gli erogatori preposti.

lesterno def serbatoio sia asciutto. NOTA: In caso di esercizi in cui il servizio & conti-

L . ) ) nuativo effettuare i ricambi di sopra descritti
8. Reinserire il serbatoio (1) nel proprio alloggia- almeno con frequenza settimanale.
mento e chiudere lo sportellino (14).

Versione allaccio diretto alla rete idrica

(A ATTENZIONE )

Per il collegamento alla rete idrica utilizzare sem-
pre un tubo nuovo e idoneo all'utilizzo.

5. Estrarre il tubo dallo sportellino (14) nella parte
superiore della macchina.

6. Collegare I'estremita’ del tubo al raccordo posto
sul basamento della macchina.

MUSICA 9
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6. PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE
DOSI

6.1

Per entrare in programmazione, operare come
descritto:

NOTA: Operazione eseguibile a macchina accesa.

+  Per entrare nello stato di programmazione dosi
€ necessario premere per 5 sec. il tasto eroga-

zione continua .

+ | tasti erogazione cominceranno a lampeggiare.

6.2 PROGRAMMAZIONE

DOSI CAFFE’

Per programmare la dose di acqua relativa a uno dei

tasti erogazione, procedere come segue:

«  riempire con la giusta dose di caffé il portafiltro
(il portafiltro pud essere singolo o doppio, a
seconda del tasto che si desidera programma-
re).

. Immettere il portafiltronel gruppo.

+  Premere uno dei pulsanti erogatori:

2fL]8

+  L'erogazione ha inizio; una volta raggiunta la
quantita desiderata ripremere lo stesso tasto.

2fL]8

+  Per uscire dalla programmazione premere il

tasto .

6.3 PROGRAMMAZIONE

ACQUA CALDA

+  Entrare in programmazione secondo la relativa
procedura.

+  Premere il tasto selezione acqua calda . b |

+  L'erogazione dell'acqua calda ha inizio.
+  Stabilire la dose di acqua calda desiderata e

premere nuovamente il tasto K2,
«  Per uscire dalla programmazione premere il

tasto .

PROGRAMMAZIONE
DOSI STANDARD

+  E'possibile impostare dei valori predeterminati
per le dosi del gruppo e per l'acqua calda.

Per fare cid occorre premere il tasto .

e mantenerlo premuto per almeno 10 secondi
fino a quando i tasti lampeggianti si spengono.

6.4

Le dosi sono:
1CN 2CN CONT. ACQUA
80 cc 120 cc 160 cc 45 sec.

NOTA: Un tempo di 0 secondi per I'acqua ne deter-
mina il funzionamento in continuo.

6.5 FUNZIONI AGGIUNTIVE
Sempre all'interno della programmazione (mentre

non & attiva alcuna erogazione), premendo il tasto ”

=" e successivamente, tenendolo premuto,

premendo il tasto “ ", si accede alla pagina per
I'impostazione dei parametri:

1. Attivazione blocco software per Iin-
gresso in programmazione dosi.

2. Regolazione luminosita tastiera.

3. Attivazione preinfusione dosatura.

. Tramite il tasto E si attiva il blocco softwa-

re per la programmazione delle dosi (tasto
acceso) o lo si disattiva (tasto spento). Per eli-
minare il blocco software per la programmazio-
ne, occorre uscire dalla programmazione dosi e
seguire la seguente procedura: dallo stato OFF

portare la centralina nello stato ON; aEEena
inizia il Lamp-test rilasciare il tasto e
premere i tasti e contemporane-
amente fino al termine del Lamp-test.

+ lltasto , che lampeggia, viene utilizzato
per scegliere la luminosita dei tasti tra 9 livelli

preimpostati. La pressione del tasto
provoca I'abbassamento del valore di luminosi-
ta fino al minimo per poi ritornare al valore
massimo.

«  Tramite il tasto .‘ si attiva la preinfusione
(di circa 3 sec) sulle erogazioni (tasto acceso) o
la si disattiva (tasto spento).

\/
Premendo il tasto si esce dallimpostazione

dei parametri e si torna nella programmazione dosi.
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7. UTILIZZO

L'operatore deve prima di iniziare la lavorazione,
accertarsi di aver letto e ben compreso le prescrizioni
di sicurezza di questo manuale.

71 ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO DELLA
MACCHINA

. Collegare la macchina alla presa elettrica, il led

del tasto accensione @ iniziera a lampeg-
giare.

O

*  Mantenere premuto il tasto accensione
per 2 secondi.

. Lo stato di macchina in funzione viene indicato
dall'accensione iermanente del led tasto
accensione e di tutti i led dei tasti eroga-
zione.

Dal momento dell'accensione, per avere un caffé
cremoso attendere circa 25 min.

4 N

FF

\

NOTA: tutti i tasti selezione sono abilitati sin dalla

fine della diagnosi.

In caso di manutenzione alla scheda elettronica,
spegnere la macchina tramite l'interruttore gene-
rale esterno o scollegare il cavo di alimentazione.

ATTENZIONE )

+  Per spegnere la macchina, mantenere premuto

O

il tasto accensione per 5 secondi; i led
dei tasti erogazione si spengono e ritorna a
lampeggiare il led del tasto accensione.

7.2 PREPARAZIONE DEL

CAFFFE’

Sganciare il portafiltro e riempire di una o due dosi di
caffé macinato a seconda del filtro utilizzato.

Se & il caso sostituirlo magari aiutandosi con un
utensile.

Innestare quindi il portafiltro nel gruppo.
Premere il pulsante caffé desiderato:

E 2 &

1 Caffé 2 caffé  Caffé continuo

Si attiva la pompa e si apre I'elettrovalvola del
gruppo dando avvio allinfusione del caffé.

L’ operazione ¢ evidenziata dall'accensione del
tasto premuto.

NOTA: nelle fasi di pausa, lasciare il portafiltro
innestato al gruppo affinché rimanga sem-
pre caldo.
| gruppi di erogazione sono termocompen-
sati a circolazione totale di acqua calda, per
garantire la massima stabilita termica
durante l'esercizio.

7.3

(A

UTILIZZO DEL VAPORE

ATTENZIONE
PERICOLO DI USTIONE

Il dosatore di caffé (b4) riempito a raso fornisce la
quantita giusta per un caffé singolo. Mettere il caffe
contenuto nel dosatore (b4) dentro al filtro singolo
(b6) oppure mettere 2 volte il caffé contenuto nel
dosatore (b4) dentro al filtro doppio (b0).

Pressare il caffé con I'apposito pressino in dota-
zione, pulire dai residui di polvere di caffé il
bordo anulare del filtro (per garantire una
migliore tenuta e un'inferiore usura della guarni-
zione).

s

~

Fig. 15

Durante l'uso della lancia del vapore, prestare
molta attenzione a non mettere le mani sotto di
essa e non toccarla subito dopo.

La lancia vapore puo essere utilizzata continua-
mente per un tempo massimo di 45secs.

Per utilizzare il vapore é sufficiente spingere I'apposi-
ta leva (Fig. 16).

Spingendo completamente, la leva rimane bloccata
nella posizione di massima erogazione, tirando, il
ritorno della leva € automatico.

7z
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NOTA: L'utilizzo della lancia vapore deve essere
sempre preceduta dall'operazione di spurgo
della condensa per almeno 2 secondi o
seguendo le istruzioni del costruttore.

7.4 PREPARAZIONE DEL

CAPPUCCINO

Per ottenere la tipica schiuma immergere il beccuccio
del vapore in fondo al recipiente pieno per 1/3 (prefe-
ribilmente a forma troncoconica).

Aprire il vapore. Prima che il latte abbia raggiunto lo
stato di ebollizione, spostare il beccuccio del vapore
in superficie facendo sfiorare il latte con piccoli spo-
stamenti in senso verticale.

Alla fine dell'operazione pulire accuratamente la lan-
cia con un panno morbido.

Assicurarsi che il pulsante stesso si illumini.
Dalla lancia acqua calda verra erogata acqua per un
tempo equivalente al valore programmato.

NOTA: L'erogazione dell'acqua calda pud non avve-
nire contemporaneamente a quella del caffe.

7.6 RIEMPIMENTO TANICA

Quando l'acqua in tanica termina si accende la spia

sul pannello di comando.

Per ripristinare il corretto funzionamento dell'appa-
recchio agire nel seguente modo:

«  Aprire lo sportellino ed estrarre la tanica.

7.5 SELEZIONE ACQUA
CALDA
A ATTENZIONE
PERICOLO DI USTIONE

Durante l'uso della lancia del vapore, prestare
molta attenzione a non mettere le mani sotto di
essa e non toccarla subito dopo.

Consente I'erogazione di acqua calda per preparare
the, camomilla e tisane.
Posizionare sotto la lancia acqua calda un contenito-

re e [remere il pulsante selezione acqua calda

+  Riempire la tanica con acqua minerale (a basso
contenuto di calcare).

Al termine dell'operazione € sufficiente reinserire la
tanica nell'apposito vano e chiudere lo sportellino per
riportare la macchina allo stato di corretto funziona-
mento.

NOTA: La tanica puo essere estratta anche quando
non & vuota; a quel punto, infatti, il liquido
all'interno non pud uscire da sotto.

8. ARRESTO

Per spegnere la macchina premere il tasto (16) ed
€sso iniziera a lampeggiare.

E Possibile anche commutare I'interruttore macchina
(10); in questo caso tutte le spie si spegneranno.

NOTA: Per le lungue pause e per una maggiore
sicurezza & bene disinserire la spina dalla
presa di corrente.

9. MANUTENZIONE

Se vengono eseguite le pulizie descritte nella parte
seguente non vi & nessuna manutenzione da fare.
Per qualsiasi intervento sulla macchina chiamare il
concessionario dove si & acquistata la macchina.

Durante la manutenzione/riparazione i componenti
utilizzati devono garantire di mantenere i requisiti di
igiene e sicurezza previsti per il dispositivo. | ricambi
originali forniscono questa garanzia.

Dopo una riparazione o una sostituzione di compo-
nenti che riguardano parti a contatto con acqua e
alimenti, deve essere effettuata la procedura di
lavaggio o seguendo le procedure indicate dal
costruttore.
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10. PULIZIA

Esclusa la pulizia del gruppo erogatore (6), ed evi-

denziato sulla tabella che segue, qualsiasi tipo di

pulizia deve essere eseguita a stato energetico zero

(spina disinserita dalla rete) e con le parti calde a

temperatura ambiente, secondo questa tabella.
N° Tipo di pulizia N° Parte FREQUENZA

Subito dopo l'uso Giornalmente Settimanalmente
1 Pulizia lancia 5 [ ] [
2 Pulizia filtro e porta filtro b2, b0, b6 ] n n
3 Pulizia esterna macchina a ] [
4 Pulizia griglia 8 ] [
5  Pulizia vaschetta portaliquidi 7 [ [ ] [
6 Pulizia serbatoio acqua 1 [
7 Pulizia doccia 6 [ ]
8 Pulizia guarnizione gruppo ero- 6 . -
gatore

9  Pulizia gruppo erogatore 6 [

1. Pulizia della lancia:
Utilizzare un panno leggermente imbevuto di
acqua calda e/o di detergente neutro.

2. Pulizia del filtro e porta filtro:

- Eventualmente aiutandosi con un attrezzo sepa-
rare il filtro (b0/b6) dal porta filtro (b2).

- Pulire con un getto d’acqua (rubinetto) e asciu-
gare.

- Alloccorrenza con un spazzolino pulire il filtro.

3. Pulizia della superficie esterna della macchina:

- Per la pulizia esterna della macchina non usare
nessun tipo di solvente ma unicamente un panno
leggermente imbevuto d’acqua calda e sapone
neutro.

4) Pulizia della griglia:
- Pulire la griglia con acqua calda e sapone utiliz-
zando una spazzola.

5) Pulizia vaschetta portaliquidi:

- Pulire la vaschetta portaliquido con acqua calda
e sapone utilizzando eventualmente una spazzo-
la.

NOTA: la vaschetta portaliquido pud essere | 9.
usata in lavastoviglie. -

ATTENZIONE: non utilizzare mai nessun tipo di
solvente.

Pulizia serbatoio acqua:

Utilizzare acqua e sapone e risciacquare bene.
NOTA: se per qualche ragione I'acqua ha lascia-
to dei depositi non desiderati eseguire il lavaggio
con uno scovolino.

Pulizia doccia:

ATTENZIONE PERICOLO DI USTIONE: opera-
zione eseguita a macchina accesa, quindi pre-
stare la massima attenzione.

Pulire i fori della doccia di erogazione con un
spazzolino a setole leggermente rigide.
Premere il pulsante di erogazione (19) per libera-
re i forellini.

Pulizia guarnizione gruppo:

Con ['utilizzo di uno spazzolino, pulire da incro-
stazioni o residui di caffé la guarnizione del
gruppo erogatore.

Pulizia gruppo erogatore:

Con I'utilizzo di uno spazzolino pulire da incro-
stazioni e residui di caffe la doccetta del gruppo
erogatore.
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11. ANOMALIE E RIMEDI

Se la vostra macchina per caffe espresso non sta funzionando correttamente provate a vedere fra le cause e rimedi qui sotto elencati.
Riguardate anche le corrispondenti sezioni del manuale d'uso.
Anomalie Rimedi

La macchina non prepara I'espresso.

Verificare se € accesa la spia mancanza acqua: manca acqua nel serbatoio o il
serbatoio non € inserito correttamente.

Il caffé & stato macinato troppo fino o ¢ stato troppo pressato.

La doccetta € otturata.

La macchina deve essere decalcificata.

Il caffe’ esce dai lati del portafiltro.

Il portafiltro non € stato inserito correttamente.
|| portafiltro non ¢ stato stretto abbastanza.
Bisogna pulire dai depositi di caffé la guarnizione (vedi sez. pulizia).

La “crema” é troppo poca o manca del tutto.

Verificare la dose di caffé: il dosatore deve essere raso.
La macchina non ¢ calda: la spia resistenza si € spenta?
Il caffé macinato ha una grana troppo grossa.

Il caffé non e stato pressato bene nel filtro.

Il caffé non e fresco.

L’acqua non & fresca.

La “crema” é troppo scura e/o il caffé ha un sapore di bruciato.

Il caffé & macinato troppo fine.
Il caffé & stato pressato troppo.
La dose di caffé & eccessiva.

Il caffé non & abbastanza caldo.

L'acqua calda passa attraverso il filtro troppo velocemente. Per fare 2 tazze
occorrono 25- 40 secondi.

Il caffé nel filtro non e stato pressato correttamente.

Il caffé & stato macinato troppo grosso.

Il portafiltro & freddo. I portafiltro va sempre lasciato inserito nella macchina
durante il riscaldamento e 'uso x mantenerlo caldo.

Le tazze sono fredde. Le tazze devono essere poste sul piano scaldatazze o
preriscaldate con acqua calda prima di usarle.

E'intervenuto il termostato di sicurezza caldaia: rivolgersi al centro assistenza piu
vicino.

La pompa non pesca acqua dal serbatoio.

Aprire la lancia vapore (2) ed agire ripetutamente sul tasto caffe (18).
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Congratulations,

upon the wise choice you have made by purchasing the MUSICA model.

In fact, you are now the owner of not just a simple coffee dispenser, but a true espresso coffee-
making machine which is fully automatic and completely controlled by a microprocessor. This
means absolute reliability and simple to use.

We are certain that our MUSICA model will increase your confidence in Nuova Simonelli and
that you will undoubtedly recommend others to purchase this coffee-making machine, since the
MUSICA model has been chosen to increase the profitability of the coffee shop, thus fully opti-
mising running costs.

This machine has been manufactured in compliance with the EEC directives 89/392, 89/336,
73123, 89/109 and subsequent modifications.

With best wishes

Nuova Simonelli S.p.a.

DIMENSION
MODELS NET GROSS HEATING

WEIGHT WEIGHT CAPACITY A B C
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1. GENERAL DELIVERY
NOTES

The machine and all parts are generally delivered in
palletized cartons. Upon receipt check that:
1. All packaging is intact.
2. The contents are the:
a. Machine.
b. Box of accessories:
b0. Two-cup filter b1. Filter spring
b2. Filter holder  bd4. Coffee measure
b5. Coffee press  b6. Single-cup filter
3. The machine and accessories are not damaged in
any way.

In case of damage or missing pieces, immediately
contact the manufacturer or its sales agent in your
area or its insurance company.

2. SAFETY
INDICATIONS

3> The present manual is an integral and
essential part of the product and is to be
delivered to the user. Carefully read all
warnings in the manual as they provide
important information required to install,
use and maintain the unit safely. Keep this
manual in a safe place for further consul-
tation.

After having removed the packaging,
make certain that the unit is not damaged
in any way.

If you have any doubts, do not use the
unit and contact a professionally qualified
person.

Always keep all packaging (plastic bags,
polystyrene foam, nails, etc.) out of the
reach of children as they are a potential
source of danger and never loiter the
environment with such materials.

(A

DANGER OF POLLUTION )

! 2{”% )
N
™ @,

5> Before turning on the unit make certain that
the rating indicated on the label matches the
available power supply. The label is located
under the machine work base at the upper
right.
Installation must be performed following the
standards in force in the country where it is
being installed and following the manufac-
turer's instructions. Only skilled personnel
can install this unit.
The manufacturer cannot be held responsi-
ble for any damages incurred if the system is
not grounded.
For electrical safety, this machine requires a
ground system. Contact a technically certi-
fied electrician who must check that the line
electrical capacity is adequate for the maxi-
mum capacity indicated on the unit label.

(" N

\ Fig. 2 )

The electrician must also check that the
line cables have adequate section to han-
dle the power absorbed by the unit.
Never use adapters, multiple jacks or
extension cords. When such items prove
absolutely necessary, call in a qualified
electrician.

&

&

&

When installing the device, it is necessary
to use the parts and materials supplied
with the device itself. Should it be neces-
sary to use other parts, the installation
engineer needs to check their suitability
for use in contact with water for human
consumption.

The machine must be installed in compli-
ance with the local health standards in
force for plumbing systems. Therefore,
contact an authorized plumber.

The device needs to be supplied with
water that is suitable for human consump-
tion and compliant with the regulations in
force in the place of installation. The
installation engineer needs confirmation
from the owner/manager of the system
that the water complies with the require-
ments and standards stated above.

This unit must only be used for the pur-
poses described in the present manual.
The manufacturer cannot be held respon-
sible for any damages caused by improp-
er, mistaken and unreasonable use.

The appliance is not to be used by chil-
dren or persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruc-
tion.

This appliance is for professional use
only.

The operating temperature must be within
the range of [+5, +35]°C.

At the end of installation, the device is
switched on and taken to rated operating
conditions, leaving it in a state in which it
is “ready for operation”.

The device is then switched off and the
whole hydraulic circuit is bled of the first
lot of water in order to remove any initial
impurities.

The device is then refilled and taken to
rated operating conditions.
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